









































































































































Installation

3.1 Meécanique
3.1.1 Positions d'utilisation

6m
19.68 ft

3.1.3 Conditions d’utilisation Minimum Maximum :
5°C 40°C
41°F 104°F

Indice de Protection international:
IP20 - Utilisation intérieure uniquement

3.1.4 Manutention
- Poids net :
Projecteur avec alimentation =80 kg (176,37 Ibs)

3.1.5 Levage _ _
Conformément a la réglementation y j '
en vigueur, il convient d’utiliser | [}
les moyens de levage appropriés — F= g = gy |
et de respecter les consignes de L : =

sécurisation de I'appareil. e = - .
Horizontal : _!

[l

Vertical
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3.1.6 Mise sur pied
* Pieds compatibles : GT4000, GT4000R, GT4000S & JPP.

e )
—_—

=
130Kg / 286 Ib

y &
- ' 7

&
725 mm/
1030 mm

1

A
870 mm/

1070 mim=/

H1=H2=H3

3.1.7 Cable de sécurité
* Le poids total de I'appareil et de ses accessoires doit étre pris en compte lors du choix de

la capacité de charge des cables/chaines de sécurité ou de liaison.

* Les cables/chaines de sécurité et/ou de liaison doivent étre correctement attachés aux
anneaux de levage. La liaison doit étre effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs

tours si la longueur de I'élingue ou de la chaine le nécessite.

3.1.8 Contrepoids interne réglable




3.2 Lampe

3.2.1 Lampe compatible

Lampe compatible

Model Code NAED Douille | Tension Puissance Flux Température Durée vie
de couleur
OSRAM
HMI 54068-3 | SFa21-12| 115V 2500 W 240 000 Im 6 000 K 500 h
2500W/S XS

3.2.2 Mise en place de la lampe

» Desserrer les verrous de sécurité (1)& (2)

» Desserrer les machoires (3) & (4)

. . L B
* Déverrouiller les machoires en les e
. I [a/a] j8]a]

relevant vers l'arriere (5) &(6) S

* Mettre la lampe en place et
la centrer (7)
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» Refermer les machoires(8) et
@ en lesinclinant vers le bas

» Resserrer les machoires 10) & A1)

* Remettre le capot en place et
appuyer sur les verrous de sécurité
pour les verrouiller

3.3 Electrique

3.3.1 Alimentation

Puissance

Tension Fréquence Puissance d’entrée Connecteurs

12 A/ 3000 VA @ 230V - PF >0,96
13 A /3000 VA @ 245V - PF >0,96 Neutrik powerCON TRUE1
200 ---->254V 50-60 Hz 14 A/ 3000 VA @ 208V - PF >0,90 )

Max. 16 A réf. NAC3PX (max. 20A)
Mode veille : 30 W

+ Matériel de classe 1. Mise a la terre obligatoire.

« Doit étre raccordé a une alimentation AC. Ne pas raccorder a une source graduable.
@ + Reconnaissance automatique de tension.

+ Protection thermique : 20A.

+ Alimentation auxiliaire : Max 3A.

« Alimentation USB : Max 5V (1A).
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Cordon d’alimentation

Connecteur Fiche A A
Cordon projecteur dalimentation Cable Longueur Cablage
. Phase: marron
Version . 3G15 3m )
L standard Neutrik® CEETIT HO7RNF 9.8 ft Neutre: bleu
powerCON Terre: jaune/vert
Version nord- TRUEL LAAWG 15m Phase: noir
2 américaine NAC3FX SJTYPE 49 ft Neutre: blanc
(UL/CSA) ' Terre : vert
)
Engagement / Séparation
3.3.2 Data
DATA
Protocole Connecteur d’entrée Connecteur de sortie
USITT DMX 512-A XLR 5-pin XLR 5-pin
DATA connecteurs
PIN # DMX Description
1 Masse Tresse métallique
2 DMX (-) ler conducteur de la paire torsadée 1
3 DMX (+) 2e conducteur de la paire torsadée 1
4 Non utilisé ler conducteur de la paire torsadée 2
5 Non utilisé 2e conducteur de la paire torsadéee 2 DMX OUT DMX IN
Daisy chain:

ENTREE

ENTREE

SORTIE etc.

sece

Bouchon de terminaison incorporé:

Si aucun connecteur XLR n’est mécaniquement détecté sur la sortie DMX OUT, un bouchon de terminaison
(120Q) est automatiquement activé. Il n’est donc pas necessaire d’ajouter un bouchon de terminaison sur
le dernier appareil.
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Option DMX sans fil

Protocole: Wireless Solution W-DMX™

Se référer au manuel d'utilisation du fabricant pour les
préconisations générales et I'utilisation de I'émetteur :
http://www.wirelessdmx.com

L'antenne doit étre si possible visible depuis I'émetteur

Cf. MENU pour activation

Ne pas raccorder de cable data DMX IN si utilisation DMX sans fil
Si détection d’erreur de protocole, le DMX sans fil est désactivé
automatiquement. Pour réactiver le DMX sans fil, déconnecter le
céble data DMXIN, éteindre puis rallumer I'appareil

Installation : Retirer le bloc d’'alimentation de la poursuite.
Insérer le module DMX sans fil W-DMX dans le logement prévu a
cet effet puis reconnecter I'alimentation.
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4 Opération

4.1 Mécanique

4.1.1 Intensité lumineuse : obturateur
4.1.1.1 Etendue

e Grad

ation

(80

I T 1 1
2 4 6 81

I
0

Q 100%

e Eco-Mode : Le sigle "ECO" permet d’activer la fonction Eco-Mode :
e Active le compte-a-rebours (3 ou 15 minutes) avant mise en veille a 50%
¢ Le bouton "ON/OFF" permet d'activer la mise en veille & 50% de

I'alimentation

4.1.1.2 Controle

4.1.2 Ajustement de la taille du faisceau

4.1.2.1 Etendue

Angle de
faisceau
50%

Angle de
Champ
3%

Modeéle Angles Angle minimal Angle maximal
Angle de faisceau 3.4° 10.6°
1515
Angle de champ 3.5° 12.1°
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4.1.2.2 Contrble

4.1.3 Orientation : PAN/TILT

4.1.3.1 Etendue

Fonction Etendue
PAN 0—>360°
TILT

Tilt haut =0 —> 30°
Tilt bas =0 —>45°

4.1.3.2 Contrble

FR-12 -



4.1.4 Controle de la forme faisceau : Iris

S

4.1.4.1 Etendue

OUVERT FERME

* Eco-Mode : Le sigle "ECO" permet d’activer la fonction Eco-Mode :
e Active le compte-a-rebours (3 ou 15 minutes) avant mise en veille & 50%
¢ Le bouton "ON/OFF" permet d'activer la mise en veille &4 50% de
I'alimentation

4.1.4.2 Contrble

4.1.5 Controle de la forme faisceau : Guillotine

4.1.5.1 Etendue

e Horizontale

* Verticale

4.1.5.2 Contrble




4.1.6 Controle de la forme faisceau : Gobo

4.1.6.1 Dimension

Métal et verre
100 mm

(*) Taille maximale de I'image

4.1.6.2 Controle & Installation

4.1.7 Couleur
e Couleurs xes: placer les couleurs foncées vers l'arriere de I'appareil

4.1.7.1 Etendue, Controle & Installation

Type Filtre gélatine couleur standard

tout en
__ouvrant la
~ trappe.

Dimension
210 mm

Installation :
appuyez fermement jusqu'au
déclenchement du "click".




4.2 Panneau de contrdle

4.2.1 A cheurettouches

exit select

—______Ninininn
© » ® ® ® ©

Fonction

Afficheur LCD
Sortie du menu et/ou retour en arriére

Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées

Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées

Sélection du menu et/ou validation
N/A
Voyants d’'état systeme et DMX

~N|jojlga|~[WIN]|F

4.2.2 Menus et parameétres !

Ecrans d’initialisation aprés I'allumage de I'appareil :
Ecrans drinitialisation (au démarrage) Ecrans d'initialisation (au démarrage)
Name MERLIN
MERLIN SN:XXXXXXXX p -
/'S AFETY oK SN Numeéro de série
Etat des commutateurs de sécurité
SRS et de protection thermique
/’MERLIN SN:XXXXXXXX/
MAINS oK MAINS Etat sur la tension principale
/’MERLIN SN:XXXXXXXX/
LAMP OK LAMP Etat de la lampe
/'MERLIN SN:XXXXXXXX/
FUSES oK FUSES Etat des fusibles
/'MERLIN sn:xxxxxxxx/
[EEIMPIETRTATTIUTRIE oK TEMPERATURE Etat des capteurs de température
MERLIN SN:XXXXXXXX
FAN 0] ¢ .
FAN Etat des ventilateurs
MERLIN SN:XXXXXXXX
POWER SUPPLY 0K
POWER SUPPLY Etat de I'alimentation interne
MERLIN SN:XXXXXXXX
DMX DIMMER OK
DMX DIMMER Etat de I'obturateur
MERLIN SN:XXXXXXXX
FIRMWARE VX.XX ; : L
FIRMWARE Version du micrologiciel

1 Avec parametres par défaut
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Niveau 0 — Appareil en mode veille

DIMMER: XXX%
FIXTURE: STAND-BY
A
\l/ Appuyer sur le bouton ON/OFF :
plus de 3 secondes, puis rélacher
IMMER™ XXX %
BALLAST: POWER ON
Apres 1s l
DIMMER: XXX%
LAMP: IGNITION
Apreés 3s l
DIMMER: XXX%
LAMP: WARM-UP XXX
Temps de préchau e:
180s
DIMMER: XXX%
LAMP: ON - FULL
DIMMER: XXX%
LAMP: ON - ECO MODE

l

Appuyer sur le bouton ON/OFF :
M rlusde 3secondes, puisrelacher

!

DIMMER: 0%
LAMP: SWITCH-OFF
Apres 3s
DIMMER: 0%
LAMP: OFF-COOLING XXX
Aprés 180s (temporisation)41

J

Niveau 0 - FIXTURE ERROR

DIMMER: 0%
FIXTURE: ERROR

Se référer a la page FR-26 pour plus de détails

Avertissement : si un message d’erreur apparait, il est nécessaire
d’appuyer sur le bouton SELECT pour pouvoir continuer a utiliser la
poursuite (cette action permet de signi er a l'appareil que I'utilisateur a
pris connaissance du message).

Procédure : se reporter a FIXTURE STATUS, page FR-22

FR - 16 -

<-- Ecran de mise en veille (apres 30 secondes d’inactivité)

Fonctions systéme (niveau 0)

DIMMER Etat de I'obturateur

FIXTURE Poursuite en mode veille

BALLAST Tension : OK | ERROR | WARNING

Etat démarrage :

LAMP
OK | ERROR | WARNING
Etat préchauffage :
LAMP
OK | ERROR | WARNING
Etat lampe allumée :
LAMP
OK | ERROR | WARNING
LAMP Etat Eco Mode : OK | ERROR | WARNING
Etat lampe éteinte :
LAMP
OK | ERROR | WARNING
Etat lampe éteinte, état refroidissement :
LAMP

OK | ERROR | WARNING

FIXTURE Etat poursuite :ERROR (non corrigé)

Erreur Fonction (Niveau 0)

Etat poursuite : ERROR (non corrigé)
FIXTURE Se reporter a la section FIXTURE ERROR

page FR-26



NOTA: recommandation de bonnes pratiques -
les réglages doivent étre effectués lampe éteinte.

\_ Niveau 0 — Appareil en mode veille

Select

b

Niveau 1 - Réglage DMX

/’DMX SETUP j

Select

% Niveau 2 - Réglage DMX / Etat adresse

Exit DMX SETUP
-> ADDRESS XXX

—

Select Niveau 3 - Réglage DMX / Mode adresse

® [DMX ADDRESS

J

DMX SETUP
\ -> RDM

Select

— &

—» Prochain écran : FIXTURE RESET (page FR-19)
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Exit -> CHANNEL: XXX
— A SELECT
& -G
Niveau 2 — Etat data DMX
DMX SETUP
-> DMX DATA
select Niveau 3 - Mode protocole data DMX
DMX DATA
PROTOCOL: XXXXX
Exit
DIMMER COARS DMX @ xxX
VALUE: XX%- (YYY)
_ﬁ‘+
DIMMER FINE DMX @ xXxx
VALUE: XX%- (YYY)
CONTROL MODE DMX @ xxX
_$+ VALUE: YYY XXXXXXxXXX
Niveau 2 — Fonction DMX sans fil*
DMX SETUP
3 -> WIRELESS DMX ¥
s + —
Select
Q> Niveau 3 -Etat DMX sans fil
WIRELESS DMX ¥
Exit SXXXXXXXXXXXXXXXX
'Y
WIRELESS DMX ¥
->POWER: X X X
select Niveau 4 - Mode d’activation du DMX sans fil
WIRELESS DMX 14
-4+ [ ->POWER: X X X
Exit e Appuyer sur SELECT
< Niveau 3- DMX wireless UnIinkdataﬁ-I_ pour valider
WIRELESS DMX ¥
=>UNLINK: X X X
Select
Q‘) Niveau 4 - DMX wireless Unlink mode
WIRELESS DMX ¥
~=>UNLINK: X X X
Exit Exit _ Appuyer sur
I o+ SELECT pour
valider
Niveau 2 - Fonction RDM
Exit

% Reportez-vous a
la page suivante -->

REGLAGE DMX

Fonction (Niveau 1)

DMX

SETUP Mode réglage DMX

DMX ADDRESS (Niveau 2)

ADDRESS Etat adresse DMX
CHANNEL Sélectionner votre numéro de canal DMX
DMXDATA Fonction data DMX

DMX DATA PROTOCOL mode (Niveau 3)

PROTOCOL Etat protocole DMX : DMX | NONE | ERROR

DMX coarse value : niveau (%) et niveau
VALUE

(DEC)

DMX fine value : niveau (%) et niveau
VALUE

(DEC)
CONTROL Etat mode de contréle avec valeur et
MODE

fonction

Fonction WIRELESS DMX (Niveau 2)
(*) Avertissement : Le RDM doit étre inactif pour utiliser la
fonction sans fil

Etat DMX sans fil :
POWER OFF | | RDM ON* | Not assigned |
Assigned | Assgned with DMX

WIRELESS

DMX WIRELESS data (Niveau 3)

-> Valeurs du module DMX sans fil

POWER Etat DMX sans fil

DMX WIRELESS activation mode (Niveau 4)

POWER Mode fonction DMX sans fil : OFF | ON

DMX WIRELESS data (Niveau 3)

UNLINK Etat link/unlink DMX sans fil

DMX WIRELESS UNLINK mode (Niveau 4)

UNLINK Mode link/unlink DMX sans fil : YES | NO

RDM function (Niveau 2)

RDM Mode Remote Device Management



»

Exit

_ Niveau 1-Réglage DMX
A

__Niveau 2 - Fonction RDM

‘ Select

Niveau 3 - Etat Activation RDM*

RDM
Activation
Select

S

XXXXXXXX
XXX

e ﬁ'l‘ Appuyer sur SELECT
pour valider

_$+

Niveau 4 - Mode Activation RDM

RDM
Exit Activation XXX

J

—

Niveau 3 - RDM Activation data

<

RDM
Serial: XXXXXXXX
Exit RDM
Y Name_1: XXXXXXXX
N Nota: le nom peut contenir 32 caractéres
maximum

RDM
Name_2: XXXXXXXX

RDM
Name_3: XXXXXXXX

RDM
] Name_4: XXXXXXXX

% Prochain écran : REGLAGE DE L’APPAREIL (page FR-19)
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_$+ Appuyer sur SELECT
pour valider

Fonction Activation RDM (Niveau 3)

(*) Avertissement : le DMX sans fil doit étre désactivé pour utiliser
la fonction RDM

RDM
activation
WARNING

'WDMX ON

Activation Etat Activation RDM*

Mode Activation RDM (Niveau 4)

Activation Mode Activation RDM : OFF | ON | W-DMX ON

Données Activation RDM (Niveau 3)

Serial Numeéro de série

Affiche les 8 premiers caractéres du nom de
Name -1 )

la poursuite

Affiche les 8 caractéres suivants du nom de la
Name - 2 .

poursuite

Affiche les 8 caractéeres suivants du nom de la
Name - 3 .

poursuite

Affiche les 8 derniers caractéeres du nom de la
Name - 4

poursuite




__Niveau 1 - Fonction REGLAGE DE L’APPAREIL
A

/'FIXTUR

E SETUP

J

Select

% Niveau

2 - REGLAGE DE L’APPAREIL — Fonction lampe

FIXTURE SETUP
->LAMP

A select

S

LAMP
->LAMP POWER UP:

Niveau 3 - Statut lampe

XXX

Fonctions de REGLAGE DE L’APPAREIL (Niveau 1)

FIXTURE
SETUP

Permet de changer les fonctions de la
poursuite

REGLAGE DE L’APPAREIL — Lampe (Niveau 2)

LAMP Fonction lampe

MISE SOUS TENSION DE LA LAMPE (Niveau 3)

POWERUP Indique si la lampe doit étre allumée ou
A serect ) (Niveau 3) éteinte quand la poursuite est sous tension
Q> Niveau 4 - Mode lampe
LAMP MISE SOUS TENSION DE LA LAMPE (Niveau 4)
->LAMP POWER UP: XXX
Exit — $+ AppUyer sur PQWER UP  Permet de régler le mode de la lampe :
& SELECT pour (Niveau 4) OFF | ON
valider
2 Niveau 3 - Statut COMPTEUR LAMPE COMPTEUR DE LA LAMPE (Niveau 3)
-+ LAMP
/,->LAMP COUNTER: XxXXh LAMP ST ———— A S——
[ serect COUNTER p p
> Niveau4-Mode COMPTEUR LAMPE Mode COMPTEUR DE LA LAMPE (Niveau 4)
-4+ LAMP COUNTER XXXXh
CHANGE IN: XxXXh CHANGE IN Indications pour changement de lampe
Exit
4
Niveau 3 - Statut REINITIALISATION COMPTEUR LAMPE .
Fonction de REINITIALISATION DU COMPTEUR DE LA LAMPE
/’L AMP / (Niveau 3)
->LAMP COUNTER RESET
I select COUNTER Fonction de réinitialisation du compteur de
o N Niveau 4 — Mode REINITIALISATION COMPTEUR LAMPE RESET 2z
-+
it | it et | ORESET LAMP: XXX (Niveau 4)
LI I J = @4_ Appuyer sur CHANGE IN Réinitialise le compteur de la lampe a « 0 » :

Niveau

SELECT pour
valider

2 - REGLAGE DE L’APPAREIL — Fonction ECO-MODE

FIXTURE SETUP
| [ ->ECO-MODE

J

Select

G

Niveau 3 - Statut ECO-MODE

A

ECO-MODE
->ECO-MODE: XXX
Select
Ly Niveau 4 - Mode ECO-MODE
ECO-MODE
| ->ECO-MODE: XXX
Exit
Appuyer sur
-4+ SeLecT pour

S

E
->TIMER:

valider

J

Select

Niveau 3 - Statut ECO-MODE

CO-MODE

XXXXXXXXX

—ﬁ'l'

Exit

-

L &

Select

% Niveau 4 - Mode ECO-MODE
ECO-MODE
->TIMER: XXXXXXXXX
Exit Appuyer sur
. @ + SELECT pour

valider

Select

Q; Reportez-vous a la
page suivante -->

L Prochain écran : STATUT DE L'APPAREIL (page FR-22)

NON | OUI

REGLAGE DE L’APPAREIL - ECO-MODE (Niveau 2)

ECO-MODE

(Niveau 2) Fonction ECO-MODE

MISE SOUS TENSION DE LA LAMPE (Niveau 3)

ECO-MODE
(Niveau 3)

Indique si le mode ECO-MODE est activé ou
non (ON ou OFF)

MISE SOUS TENSION DE LA LAMPE (Niveau 4)

ECO-MODE
(Niveau 4)

Permet de régler le mode ECO-MODE :
OFF | ON

Fonction ECO-MODE - MINUTEUR (Niveau 3)

TIMER

X Sélection du minuteur
(Niveau 3)

Mode de REINITIALISATION DU COMPTEUR DE LA LAMPE
(Niveau 4)

TIMER
(Niveau 4)

Réglage du minuteur : 3 minutes | 15
minutes
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f_

_ﬁ‘l'
/FIXTURE SETUP

i Niveau 1 - Fonctions de REGLAGE DE L’APPAREIL

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Fonction Eco-Mode

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Fonction Afficheur

->DISPLAY

J

/FIXTURE SETUP

Select
Niveau 3 — AFFICHEUR - Statut INTENSITE LUMINEUSE

DISPLAY
-> BRIGHTNESS:

J

XXX7%
A Select
Q> Niveau 4 — AFFICHEUR — Mode INTENSITE LUMINEUSE
DISPLAY
->BRIGHTNESS: XXX%
Exit
_ Appuyer sur
— &j 3+ SELECT pour

valider

_$+

Niveau 3 - AFFICHEUR - Etat INTENSITE CONTRASTE

DISPLAY
| | ->CONTRAST: XXX%
Select
Q> Niveau 4 - AFFICHEUR — Mode INTENSITE CONTRASTE
DISPLAY
->CONTRAST: XXX%
Exit
_ Appuyer sur
. . r & 3+ SELECT pour
E;;t E:;'jt valider

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL — Fonction OBTURATEUR DMX

J

->DMX DIMMER

_ﬁ‘l'

Select
% Niveau 3 —Etat NIVEAU MAXIMUM

/bmx DIMMER

J

->MAXIMUM LEVEL: XXX7%
A Select
Q} Niveau 4 — Mode NIVEAU MAXIMUM

—4+ DMX DIMMER
| ->MAXIMUM LEVEL:
Exit
&

J

Appuyer sur
SELECT pour
valider

XXX%

_@+

Niveau 3 - Etat du obturateur DMX - Niveau Zero

/bmx DIMMER

J

->2ERO DIMMER: 320
Select Appuyer sur
; ; SELECT pour
_$+ Q} Niveau 4 - Mode DMX —ﬁ-l- valider
DMX DIMMER DMX:15
Exi ->2ERO DIMMER: 320
Xit
C:y Select
=
Niveau 4 - Mode Niveau Zero
exit (DMX DIMMER DMX:15
\J pe” ->2ERO DIMMER: 320

Appuyer sur
SELECT pour
valider

_ﬁ‘l'

Select
Reportez-vous a la

S

page suivante -->

L Prochain écran : STATUT DE L'APPAREIL (page FR-22)

REGLAGE DE L’APPAREIL — AFFICHEUR (Niveau 2)

DISPLAY Fonction AFFICHEUR

AFFICHEUR — INTENSITE LUMINEUSE (Niveau 3)

BRIGHTNESS
(Niveau 3)

Indique le réglage de l'intensité lumineuse
de l'afficheur

AFFICHEUR — INTENSITE LUMINEUSE (Niveau 4)

BRIGHTNESS Permet de régler I'intensité lumineuse de
(Niveau 4) I'afficheur de 0 a 100%

AFFICHEUR - CONTRASTE (Niveau 3)

CONTRAST

(Niveau 3) Indique le réglage du contraste de I'afficheur

AFFICHEUR - CONTRASTE (Niveau 4)

Permet de régler le contraste de I'afficheur

de 0 & 100%
(Augmenté "+" ou diminué "-" de 10% a chaque appui)

CONTRAST
(Niveau 4)

REGLAGE DE L’APPAREIL — OBTURATEUR DMX (Niveau 2)

DMX

1 *
DIMMER Fonction obturateur DMX

OBTURATEUR DMX — NIVEAU MAXIMUM (Niveau 3)

MAXIMUM
LEVEL
(Niveau 3)

Etat de réglage du niveau maximal

OBTURATEUR DMX — NIVEAU MAXIMUM (Niveau 4)

MAXIMUM P . ;
Permet de régler le niveau maximal de
LEVEL N
. 0 a100%
(Niveau 4)

(*) si 'appareil est équipé de I'option obturateur DMX

ETAT DU OBTURATEUR DMX — NIVEAU ZERO (NIVEAU 3)

ZERO
DIMMER
(Niveau 3)

Fonction obturateur DMX*

OBTURATEUR DMX - NIVEAU ZERO (Niveau 4)

éIIEI\FjI(I-\)/IER Régler le niveau DMX pour commencer a
(Niveau 4) ouvrir le volet, 15 est la valeur par défaut.

OBTURATEUR DMX —NIVEAU ZERO (Niveau 4)

ZERO
DIMMER
(Niveau 4)

Régler le niveau d'ouverture de I'obturateur

(*) si 'appareil est équipé de I'option obturateur DMX

FR - 20 -



Niveau 1 - Fonctions de REGLAGE DE L’APPAREIL

A Level 2 -
A

FIXTURE SETUP - ECO-MODE function

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - Fonction obturateur manuel

FIXTURE SETUP
->LOCAL DIMMER

Se

Exit Exit

e

lect
Niveau 3 — Etat OBTURATEUR MANUEL MINIMUM
DIMMER MINIMUM
XXXXX

Select

%

Niveau 4 - Mode OBTURATEUR MANUEL MINIMUM

SENSOR DIMMER
eit | DIMMER MIN.
-

{4+
XXX XX
XXX XX

_$+

Appuyer sur
SELECT pour
valider

Niveau 3 - Etat OBTURATEUR MANUEL MAXIMUM

DIMMER MAXIMUM
XXXXX
Exit Exit Select
- = %
Niveau 4 - Mode OBTURATEUR MANUEL MAXIMUM
_i:H' SENSOR DIMMER XXXXX
) DIMMER MAX. XXXXX
Exit
Appuyer sur
— & SELECT pour = ﬁ‘l'
valider
Select
Niveau 2 - REGLAGE DE L'’APPAREIL — Fonction CONFIGURATION UTILISATEUR
FIXTURE SETUP
->USER CONFIGURATION
Select
Niveau 3 - CONFIGURATION UTILISATEUR —
% Etat SAUVEGARDE DES PARAMETRES
et | e USER CONFIGURATION
& & ->SAVE PARAMETERS

Select

Niveau 4 - CONFIGURATION UTILISATEUR -
Mode SAUVEGARDE DES PARAMETRES

/'USER CONFIGURATION /
Exi

o+

L__ xit

->SAVE PARAMETERS | XXX

_ @'l‘ Appuyer sur
SELECT pour
valider

Select R
Reportez-vous a la

% page suivante -->

L Prochain écran : STATUT DE L'APPAREIL (page FR-22)

REGLAGE DE L’APPAREIL — OBTURATEUR MANUEL (Niveau 2)

LOCAL
DIMMER

Fonction obturateur manuel (poignée avant
de I'appareil)

OBTURATEUR MANUEL - MINIMUM (Niveau 3)

DIMMER -
Statut de la plage minimale de valeurs retour
MINIMUM ,
- de I'obturateur manuel
(Niveau 3)

OBTURATEUR MANUEL - MINIMUM (Niveau 4)

SENSOR

DIMMER Valeur du capteur

(Niveau 4)

DIMMER Permet de régler la plage minimale de
MIN. valeurs retour de I'obturateur manuel :
(Niveau4)  de 16384 232767

OBTURATEUR MANUEL - MAXIMUM (Niveau 3)

2R Statut de la plage maximale de valeurs retour
MAXIMUM ,

. de I'obturateur manuel
(Niveau 3)

OBTURATEUR MANUEL - MAXIMUM (Niveau 4)

SENSOR

DIMMER Valeur du capteur

(Niveau 4)

DIMMER Permet de régler la plage maximale de
MAX. valeurs retour de I'obturateur manuel :
(Niveau 4) de 0 2 16383

REGLAGE DE L’APPAREIL — CONFIGURATION UTILISATEUR
(Niveau 2)

USER

CONFIGURATION Fonction configuration utilisateur

CONFIGURATION UTILISATEUR — PARAMETRES DE
SAUVEGARDE (Niveau 3)

SAVE
PARAMETERS
(Niveau 3)

Statut parametres utilisateurs sauvegardés

CONFIGURATION UTILISATEUR - PARAMETRES DE
SAUVEGARDE (Niveau 4)

SAVE Permet de sauvegarder tous les parametres
PARAMETERS i
(Niveau 4) utilisateur : YES | NO
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_ Niveau 1 - Fonctions REGLAGE DE L’APPAREIL
A

Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL — Fonction CONFIGURATION UTILISATEUR

A Niveau 2 - REGLAGE DE L’APPAREIL - MODE THERMIQUE

FIXTURE SETUP
->THERMAL MODE

Select

% Niveau 3 - MODE THERMIQUE - état CHOISIR LE MODE
THERMAL MODE
->CHOOSE : XXXXXXXX

P

—g+ /'REBOOT TO APPLY /
Exit :

Exit Exit

el =

Niveau 4 - MODE THERMIQUE - CHOISIR LE MODE

->CHOOSE XXXXXXXX
CP _ﬁ'l‘ Appuyer sur

SELECT pour
valider

| Niveau 1 - Fonctions STATUT DE L’APPAREIL

FIXTURE STATUS
X WARNING X ERROR(S)

Select

% Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Fonction DISJONTEUR PRINCIPAL

it FIXTURE STATUS
& ->MAINS XXXXXXX

A Select
Q> Niveau 3 - STATUT DU DISJONTEUR PRINCIPAL — Message d’erreur VOLTS AC

i (MAINS: XXX VOLTS
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Select

Se référer a la page FR-30 pour plus de détails

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL — Fonctions de la LAMPE

-4+ /’FIXTURE STATUS

->LAMP

Select
Q:> Niveau 3 - STATUT DE LA LAMPE Message d’erreur

Exit LAMP STATUS:
H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX/

A select
%

Niveau 3 - Statut COMPTEUR DE LA LAMPE

-0+ LAMP COUNTER: XXXXh
| | CHANGE IN: XXXXh

Se référer a la page FR-30 pour plus de détails

Niveau 3 - Statut COMPTEUR DE LA LAMPE (TOTAL)

[TOTAL LAMP COUNTER /

XXXXXh
-8+ Niveau 3 - Statut DETECTEUR LUMIERE

LIGHT SENSOR
LEVEL : XXX

XXXXXXX /

Niveau 3 - Statut DETECTEUR BALLAST

[BALLAST SENSOR

XXXXXXX /

Exit

L]

Select

Reportez-vous a la
page suivante -->

L Prochain écran: REINITIALISATION DE L’APPAREIL (page FR-25)

REGLAGE DE L’APPAREIL - MODE THERMIQUE (Niveau 2)

THERMAL

MODE
(Niveau 2)

Configuration du mode thermique

MODE THERMIQUE - CHOISIR LE MODE (Niveau 3)

CHOOSE Mode thermique* utilisé :
m&gfs) BLACK FAN (DAYTON) | GREY FAN (EBM-PAPST)

MODE THERMIQUE - CHOISIR LE MODE (Niveau 4)

Permet de modifier le mode* thermique ;

modif. effective au redémarrage de I'appareil :
CHOOSE BLACK FAN | GREY FAN
MODE
(Niveau 4) (*) Pour passer en V3, choisir GREY FAN :
BLACK FAN = Merlin - V1 & V2 (Ventilateur noir)

GREY FAN = Merlin - V3 (Ventilateur gris)

Fonctions STATUT DE L’APPAREIL (Niveau 1)

FIXTURE . .

STATUS Avertissement poursuite et statut erreur

WARNING Vérifie tou’tes Ie.s fonctions et affiche le
nombre d’avertissements

ERROR (S) Vérifie toutes les fonctions et affiche le

nombre d’erreurs

STATUT DE L’APPAREIL - DISJONTEUR PRINCIPAL (Niveau 2)

Fonction disjoncteur principal :

MAINS OK | WARNING | ERROR

STATUT DISJONTEUR PRINCIPAL — VOLT (Niveau 3)

XXX Statut tension

Voltage
Message

Message d'erreur : se référer a la page FR-30
pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL — LAMPE (Niveau 2)

LAMP Fonction lampe : OK | WARNING | ERROR

STATUT LAMPE (Niveau 3)

Lamp Message d'erreur : se référer a la page FR-30
Message pour plus de détails

COMPTEUR LAMPE (Niveau 3)

XXXXh Compteur lampe

CHANGE IN Temps restant avant le changement de lampe

COMPTEUR LAMPE TOTAL (Niveau 3)

XXXXXh Compteur lampe total

DETECTEUR LUMIERE (Niveau 3)

LEVEL Numéro du niveau

LEVEL

MESSAGE Statut du niveau : OK | WARNING | ERROR

DETECTEUR BALLAST (Niveau 3)

MESSAGE Statut ballast : OK | WARNING | ERROR
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Exit

-

Exit

-

_ﬁ‘+

Exit

-

_3_'_

_3_'_

__Niveau 1 -Fonctions STATUT DE L’APPAREIL
A

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Fonctions LAMPE

T

— 3 +  Niveau 2- STATUT DE L’APPAREIL - Fonctions SECURITE

FIXTURE STATUS
->SAFETY

Select

XXXXXXX j

% Niveau 3 - LANTERNE Message d’erreur

LAMP HOUSE: XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-31 pour plus de détails

Exit

-

ﬁ T Niveau 3 -ZOOM Message d’erreur

¢/LENS TUBE: XXXXXXX/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-31 pour plus de détails

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Statut TEMPERATURE

FIXTURE STATUS
XXXXXXX

->TEMPERATURE
% Niveau 3 - ALIMENTATION Message d’erreur

Select
it BALLAST: XXX°C
| W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-32 pour plus de détails

Niveau 3 - LANTERNE Message d’erreur

LAMP HOUSE: XXX°C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-32 pour plus de détails

Niveau 3 - CPU Message d’erreur

CPU: XXX°C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-33 pour plus de détails

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Statut VENTILATEUR

FIXTURE STATUS
->FAN

Select

XXXXXXX /

% Niveau 3 - LANTERNE Message d’erreur

ot LAMP HOUSE
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-33 pour plus de détails

Niveau 3 - AMORCEUR Message d’erreur

IGNITOR: XXXXRPM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-34 pour plus de détails

Niveau 3 - GELATINES Message d’erreur

-3¢
COLOUR GELS: XXXXRPM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-34 pour plus de détails

Select

Q; Reportez-vous a la
page suivante -->

L Prochain écran : REINITIALISATION DE L’APPAREIL (page FR-25)

STATUT DE L’APPAREIL — DISJONCTEUR PRINCIPAL (Niveau 2)

Statut vérification sécurité :

SAFETY OK | WARNING | ERROR

LANTERNE (Niveau 3)

LAMP
HOUSE Statut Lanterne : OK | ERROR
Message Message d’erreur : se référer a la page FR-31

pour plus de détails

ZOOM (Niveau 3)

LENSTUBE Statut ZOOM : OK | WARNING | ERROR

Message d’erreur : se référer a la page FR-31

Message pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL — TEMPERATURE (Niveau 2)

Fonction disjoncteur principal :
OK | WARNING | ERROR

TEMPERATURE

ALIMENTATION (Niveau 3)

BALLAST Statut température du ballast

Message d’erreur : se référer a la page FR-32

Message pour plus de détails

LANTERNE (Niveau 3)

LENSTUBE Statut température lanterne

Message d’erreur : se référer a la page FR-32

Message pour plus de détails

CPU (Niveau 3)

CPU Statut température CPU

Message d’erreur : se référer a la page FR-33

Message pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL - VENTILATEUR (Niveau 2)

Statut température VENTILATEUR :

FAN OK | WARNING | ERROR

LANTERNE (Niveau 3)

LAMP Vitesse de rotation du ventilateur de la
HOUSE lanterne (RPM)

Message d’erreur : se référer a la page FR-33
Message g pag

pour plus de détails

AMORCEUR (Niveau 3)

Vitesse de rotation du ventilateur de

eI I'amorceur (RPM)

Message d’erreur : se référer a la page FR-34

Message pour plus de détails

GELATINES (Niveau 3)

COLOUR Vitesse de rotation du ventilateur des
GELS gélatines (RPM)
Message Message d’erreur : se référer a la page FR-34

pour plus de détails

FR - 23 -



Exit

-

_ﬁ‘+

Exit

<

Exit

_ﬁ‘+

—ﬁ'l'

A A

_Niveau 1 -Fonctions STATUT DE L’APPAREIL
A

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL — Statut VENTILATEUR

}

_ﬁ‘+

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Statut FUSIBLE S
[FIXTURE STATUS j
->FUSES XXXXXXX

Select
t%-'> Niveau 3 — Message d’erreur FUSIBLE DES VENTILATEURS

ot FANS FUSE
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-34 pour plus de détails

Niveau 3 — Message d’erreur FUSIBLE USB

USB FUSE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-35 pour plus de détails

Niveau 3 — Message d’erreur FUSIBLE OBTURATEUR

DIMMER FUSE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-35 pour plus de détails

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Statut ALIMENTATION

/'FIXTURE STATUS

->POWER SUPPLY

Select

XXXXXXX /

Q; Niveau 3 - Message d’erreur MASTER

MASTER XX.XV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-35 pour plus de détails

Niveau 3 — Message d’erreur ELECTRONIQUE

ELECTRONIC: XX.XV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-36 pour plus de détails

Niveau 3 — Message d’erreur AUXILIAIRE

AUXILIARY XX.XV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-36 pour plus de détails

Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - Statut OBTURATEUR DMX
FIXTURE STATUS

->DMX DIMMER XXXXXXX
Select

t%-'> Niveau 3 - Message d’erreur OBTURATEUR DMX

Exit DMX DIMMER
& XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se référer a la page FR-36 pour plus de détails

- 3 + Niveau 2 - STATUT DE L’APPAREIL - MICROLOGICIEL

FIXTURE STATUS
| | ->FIRMWARE

Select

% Niveaul 3 - Informations d’identification

Exit VERSION: X.XX
& RDM ID:XXXXXXXXXXXX

L Prochain écran : REINITIALISATION DE L’APPAREIL (page FR-25)

STATUT DE L’APPAREIL — DISFONCTEUR PRINCIPAL (Niveau 2)

FUSES Statut fusible : OK | ERROR

FUSIBLE VENTILATEUR (Niveau 3)

Message d’erreur : se référer a la page FR-34

MIEEREES pour plus de détails

FUSIBLE USB (Niveau 3)

Message d’erreur : se référer a la page FR-35

Message pour plus de détails

FUSIBLE OBTURATEUR (Niveau 3)

Message d’erreur : se référer a la page FR-35

MEEREE pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL — ALIMENTATION (Niveau 2)

POWER

SUPPLY Statut alimentation : OK | WARNING | ERROR

MASTER (Niveau 3)

MASTER Version Master

Message d’erreur : se référer a la page FR-35

Message pour plus de détails

ELECTRONIQUE (Niveau 3)

ELECTRONIC  Version électronique

Message d’erreur : se référer a la page FR-36

Message pour plus de détails

AUXILIAIRE (Niveau 3)

AUXILIARY  Version auxiliaire

Message d’erreur : se référer a la page FR-36

Message pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL — OBTURATEUR DMX (Niveau 2)

DMX

DIMMER Statut obturateur DMX : OK | MISSING

OBTURATEUR DMX (Niveau 3)

DMX Statut obturateur DMX :
DIMMER SM-OFF | SM-MIN | SM-MED | SM-MAX

Message d’erreur : se référer a la page FR-36

Message pour plus de détails

STATUT DE L’APPAREIL — MICROLOGICIEL (Niveau 2)

FIRMWARE Informations micrologiciel

VERSION (Niveau 3)

VERSION Version (uniquement utilisé par le fabricant)

Informations d’identification (uniquement

RDMID utilisé par le fabricant)
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Niveau 1 - Fonctions STATUT DE L’APPAREIL

f

_ﬁ‘+

| Niveau 1-Fonctions REINITIALISATION DE L’APPAREIL

/FIXTURE RESET 4/

Select
% Niveau 2 - REINITIALISATION DE L’APPAREIL — Statut REINITIALISATION USINE
Exit FIXTURE RESET
P ->FACTORY RESET
A Select
Q> Niveau 3 - Mode REINITIALISATION USINE
-0+ it FIXTURE RESET
->FACTORY RESET XXX
L
oe 3 +
Niveau 2 - REINITIALISATION DE L’APPAREIL — Statut REINITIALISATION USINE
Exit FIXTURE RESET
->USER RESET
L& |
Select
%
Niveau 3 - Mode REINITIALISATION USINE
it /FIXTURE RESET j
V_&?_ ->USER RESET XXX

REINITIALISATION DE L’APPAREIL (Niveau 1)

FIXTURE

RESET Fonctions de réinitialisation de I'appareil

REINITIALISATION DE L’APPAREIL - REINITIALISATION USINE
(Niveau 2)

FACTORY
RESET Statut réinitialisation usine
(Niveau 2)

FACTORY
RESET Mode réinitialisation usine : YES | NO
(Niveau 3)

REINITIALISATION DE L’APPAREIL - REINITIALISATION
UTILISATEUR (Niveau 2)

US.ER HE=ET Statut réinitialisation utilisateur

(Niveau 2)

US.ER RESET Mode réinitialisation utilisateur : YES | NO
(Niveau 3)

4.2.3 Menus et parametres pour option obturateur DMX

Level O - Appareil en mode veille qunad I'option obturateur DMX détectée

DIMMER: XXX%
FIX-STBY DMX-DIM 3 YY%
A \l/ Appuyer sur le bouton ON/OFF :
plus de 3 secondes, puis rélanché
. B
DIMMER: XXX%
POWER-ON DMX-DIM 3 YY%
Apreés 1s
DIMMER: XXX
LP-IGNIT DMX-DIM 8 YY
Apres 3s
DIMMER: XXX
LP-WUP DMX-DIM 8 YY

Temps de préchau age: 1805J

DIMMER: XXX
LP-FULL DMX-DIM 5 YY

— ] «— | «— EF |-

DIMMER: XXX%
LP-ECO DMX-DIM 5 YYZ%

\l/ Appuyer sur le bouton ON/OFF :
¥ B plus de 3 secondes, puis rélanché

DIMMER: XXX%
LP-SWOFF DMX-DIM 8 YY%
Apres 3s l

DIMMER: 0%
LP-OFF DMX-DIM 5 YY%

J

Aprés 180s (temporisation)

<-- Stand-by screen (after 30 seconds of non-activity)

System functions (Level 0)

DIMMER Etat de I'obturateur

FIX-STBY Poursuite en mode veille

POWER-ON Tension : OK | ERROR | WARNING

LP-IGNIT Etat préchauffage : OK | ERROR | WARNING

Etat lampe allumée : OK | ERROR |

LP-WUP
WARNING
LP-FULL Etat Eco Mode : OK | ERROR | WARNING
Etat lampe éteinte : OK | ERROR |
LP-ECO
WARNING
Etat lampe éteinte, état refroidissement :
LP-SWOFF
OK | ERROR | WARNING
LP-OFF Etat poursuite :ERROR (non corrigé)
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Niveau 0 - ERREUR FONCTION

DIMMER: 0%
FIXTURE: ERROR

Se référer a la page FR-27 pour plus de détails

Avertissement : si un message d’erreur apparait, il est nécessaire
d’appuyer sur le bouton ON/OFF pour pouvoir continuer a utiliser la
poursuite (cette action permet de signi er a l’lappareil que I'utilisateur a
pris connaissance du message).

Procédure : se reporter a FIXTURE STATUS, page FR-21

4.2.4 Tableau DMX

Erreur Fonction (Niveau 0)

Etat poursuite : ERREUR (non corrigé)
FIXTURE Se reporter a la section ECRANS MESSAGES

D'ERREUR, page FR-28

Mapping des canaux
Canal Nom Gamme min. Gamme max. Fonction
1 Dimmer coarse 0 255 ) )
- : Gradation sur 16 bits (65535 pas)

2 Dimmer fine 0 255

3 Control mode 36 45 Obturateur lissage : OFF
46 55 Lissage minimum : ON
56 65 Lissage medium : ON
66 75 Lissage maximum : ON
96 115 Obturateur max. : OFF
116 135 Obturateur max. : ON
136 155 RDM: OFF (DMX uniquement)
156 175 RDM: ON
176 195 ECO: OFF
196 215 Auto ECO: ON
216 235 Lampe OFF
236 255 Lampe ON
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5 Maintenance

5.1 Maintenance préventive

5.1.1 Fréquence
Une maintenance générale doit étre effectuée au minimum une fois par an et plus si la
poursuite est utilisée dans des conditions d’utilisation « difficile »
(fumée, humidité, chaleur, tournée, etc.).

5.1.2 Nettoyage général
Enlever la poussiere du produit (conduits de ventilation, circuits imprimeés, etc.).

5.1.3 Véri cation visuelle générale
« Pasde trace de chaleur.
« Pasde jeu dans les contacts.
+ Pas de pieces manquantes.
« Vérifier le serrage de toutes les pieces mécaniques (vis, écrous, mise a la terre, etc).

5.1.4 Optique
Le nettoyage des composants optiques (lentilles) doit étre effectué avec des solutions
contenant de I'alcool.

5.1.5 Retirer I'alimentation électronique de I'appareil

» S'assurer d'étre hors tension.
¢ Ouvrir le capot de zoom.
» Déconnecter le module SUB-D

+ Desserrer les 2 vis, puis pousser sur la §
poignée et tirer légérement vers le
bas afin d’ouvrir le module
d’alimentation.

FR-27 -



* Tenir la poignée d’'une main et placer
I'autre main sous le module
d’alimentation au niveau de I'écran
d’affichage pour stabiliser, puis retirer
le module en le tirant vers l'arriére.

y

+ Avertissement : vérifier que la plaque
de sécurité recourbée a bien été
délogée avant de tirer sur le module.

5.2 Analyse

Si le probleme persiste apres avoir suivi la procédure de dépannage (Cf. 6.), veuillez contacter
un revendeur Robert Juliat agréeé avec les informations suivantes :

* Modele, version et numéro de série du produit.

« Version programme (disponible sur page FR-15).

+ Description du probleme.

5.3 Protection thermique
Si la protection thermique se déclenche :
« Vérifier les indications relatives a I'effet de surchauffe
(page FR-33)
+ Réinitialiser la protection thermique en appuyant sur
le bouton ‘ON/OFF’.

5.4 Nomenclature / Pieces détachées

Disponible sur www.followspot-merlin.com ou www.robertjuliat.fr

Ou sur demande aupres de notre service apres-vente info@robertjuliat.fr
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6

Déepannage

6.1

Informations générales

SYMPTOMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

La lampe ne s’allume pas

Pas de lampe dans le projecteur

Mettre en place une lampe dans la douille
(se référer a la page FR-7)

La lampe est en place, mais
défectueuse

Vérifier I'état de la lampe et la remplacer

Le capot de la lanterne n'a pas
été refermé correctement

Vérifier que le capot de la lanterne et les vis de
sécurité sont bien montés correctement (FR-8)

Commutateurs de sécurité
défectueux

Changer les commutateurs de sécurité

Connexion électrique

Vérifier les connexions (se reporter a la page FR-9)

Alimentation défectueuse

Remplacer I'alimentation (FR-25)

Le faisceau n’est pas uniforme

La lampe n’est pas centrée

Repositionner la lampe conformément aux
indications données en page FR-7)

Réglage du faisceau

Actionner les boutons de contréle zoom et focus

afin d'obtenir le réglage souhaité (page FR-12)

Lampe non compatible

Se reporter a la liste de lampes compatibles (FR-7)

6.2

Niveau 0 - ERREUR DE L’APPAREIL

Ecrans messages d'erreur :

Etat:

Message :

WARNING GEL DEFAULT
PRESS SELECT

/ Solution:

Explication :

OK: la poursuite fonctionne, mais il faut prendre
des mesures - éteignez le module gradateur

WARNING GEL DEFAULT
Ventilateur du changeur de couleurs défectueux

Vérifier le ventilateur du changeur de couleurs

Niveau 0 - ERREUR DE L’APPAREIL

Etat:

Message :

PRESS SELECT TO RESET
DMX VALUES

Niveau 0 - ERREUR DE L’APPAREIL

/ Explication :

OK: la poursuite fonctionne
PRESS SELECT TO RESET DMX VALUES

Si DMX 512 n'est pas détecté, le message suivant
s'affiche al'écran :

En appuyant sur la sélection, les valeurs DMX
seront désactivées jusqu'a ce que DMX revienne,
de sorte que les valeurs de contrdle locales
controlent le module de 0 a 100%.

Etat:

Message :

WARNING WRONG SN
PRESS SEELCT

Niveau 3 - ETAT TENSION PRINCIPALE - VOLTS

Exemple de message d’avertissement :

Solution:

/ Explication :

OK: la poursuite fonctionne
WARNING WRONG SERIAL NUMBER
Numéro de série par défaut n'a pas été mis a jour

Contacter Robert Juliat

Etat:

Message:

MAINS :
VOLTAGE TOO

187
LOW

vons/

Niveau 3 - ETAT TENSION PRINCIPALE - VOLTS

Exemple de message d’avertissement :

Solution:

Explication:

Erreur : la poursuite s'est arrétée
VOLTAGE TOO LOW

Plage de tension trop basse :
0al189V ou 190 a194V (si >3mn)

Vérifiez votre installation électrique

Etat:

Message :

MAINS
UNSTABLE

: 193
VOLTAGE

VOLTS/

Solution:

Explication :

Avertissement : la poursuite peut encore étre
utilisée
UNSTABLE VOLTAGE

Plage de tension acceptable :
190 a194V (si <3mn)

Vérifiez votre installation électrique
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Niveau 3 — ETAT TENSION PRINCIPALE - VOLTS - Exemple de message d’erreur :

MAINS :
VOLTAGE: OK

257 VOLTS/

Niveau 3 - ETAT TENSION PRINCIPALE — VOLTS AC — Exemple de message d’erreur :

MAINS : 262 VOLTS
UNSTABLE VOLTAGE

Niveau 3 - ETAT DE LA LAMPE — Message OK :

LAMP STATUS: ON
LAMP LIFE: OK

Niveau 3 - ETAT DE LA LAMPE - Message d’avertissement :

LAMP STATUS: ON
LAMP LIFE: OVER

Niveau 3 - ETAT DE LA LAMPE - Message d’erreur :

LAMP STATUS: ON
END OF LAMP LIFE

Niveau 3 - ETAT DETECTEUR LUMIERE - Message d’erreur :

LIGHT SENSOR
LIGHT SENSOR DEFAULT

Niveau 3 - ETAT DETECTEUR LUMIERE - Message d’erreur :

LIGHT SENSOR
LIGHT NOT DETECTED

ETAT TENSION PRINCIPALE - VOLTS AC (niveau 3)

Statut : Erreur: la poursuite s’est arrétée

Message : UNSTABLE HIGH VOLTAGE

Plage de tension trop haute :

Explication:  5o°5 260V (si <3mn)
Solution: Vérifier votre installation électrique
Statut : Erreur: la poursuite s’est arrétée

Message : VOLTAGE TOO HIGH

Plage de tension trop basse ou trop haute :

Explication: > 260V ou 255-260V (si >3 mn)

Solution: Vérifier votre installation électrique

ETAT DE LA LAMPE (niveau 3)

Statut : OK: la poursuite fonctionne correctement
Message : LAMP LIFE: OK
Explication: Durée de vie de la lampe correcte : 0 a 500 heures

Solution : NA

Avertissement : la poursuite est encore

Statut : P
opérationnelle

Message : LAMP LIFE: OVER

Explication: Utilisation excessive de la lampe : 501 a 1000 h

Remplacer la lampe usagée par une nouvelle
Solution : lampe dés que possible et réinitialiser le
compteur lampe

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée
Message : END OF LAMP LIFE

Explication: Durée de vie de la lampe dépassée : >1000 h

Remplacer la lampe usagée par une nouvelle

Solution: U,
lampe et réinitialiser le compteur lampe

DETECTEUR LUMIERE (niveau 3)

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée

Message : LIGHT SENSOR DEFAULT

La lampe ne s’allume pas a I'allumage de la

Explication: .
poursuite
Solution - Vérifier le cablage dans la lanterne
' - Remplacer le détecteur défectueux dans la lanterne
Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée

Message : LIGHT NOT DETECTED
Explication: Lalampe s’éteint apres I'allumage de la poursuite

- Vérifier si la lampe est bien en place dans la
lanterne

- Remplacer la lampe usagée si le probleme
survient pendant I'allumage

- Nettoyer la poussiéere sur le détecteur dans la
lanterne

Solution :
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Niveau 3 - DETECTEUR LUMIERE - Message OK :

LIGHT SENSOR
LEVEL:1

ox J

Valeur entre 1 et 100:
Tend vers 1, lorsque la lampe est allumée
Tend vers 100, lorsque la lampe est éteinte

Niveau 3 - DETECTEUR BALLAST - Message d’erreur :

/'BALLAST SENSOR

BALLAST DEFAULT

Niveau 3 - DETECTEUR BALLAST - Message d’erreur :

BALLAST SENSOR
OUTPUT DEFAULT

Niveau 3 - LANTERNE - Message d’erreur :

LAMP HOUSE: ERROR
MICROSWITCH OPEN

Niveau 3 - LANTERNE - Message d’erreur :
/' LAMP HOUSE:

ERROR

GENERAL OVERHEATING

J

Niveau 3 - LANTERNE - Message OK :

LAMP HOUSE:
SAFETY SWITCHES:

ox J

Niveau 3 - ZOOM - Message d’erreur :

LENS TUBE: ERROR
UNPLUGGED DSUB15

Statut :
Message :
Explication:

Solution:

OK : la poursuite fonctionne correctement

NA
NA

DETECTEUR ALIMENTATION (niveau 3)

Statut :

Message :
Explication:

Solution :

Erreur : la poursuite s’est arrétée

BALLAST DEFAULT

La lampe ne s’allume pas pendant I'allumage de la
poursuite

Remplacer le détecteur situé dans le ballast

Statut :
Message :

Explication:

Solution:

Erreur : la poursuite s’est arrétée
OUTPUT DEFAULT

La lampe s’éteint apres I'allumage de la poursuite

- Contrdler la mise en place de la lampe dans la
lanterne

- Vérifier I'équipement électrique

- Vérifier si I'alimentation fonctionne correctement

LANTERNE (Niveau 3)

Statut :

Message :
Explication:

Solution :

Erreur : la poursuite s’est arrétée

MICROSWITCH OPEN

Le capot de lanterne n’est pas correctement
installé

Controler la mise en place du capot de lanterne

Statut :

Message :

Explication:

Solution :

Erreur : la poursuite s’est arrétée
GENERAL OVERHEATING

Surchauffe de la lanterne : > & 150° C et/ ou
Interrupteur thermique ouvert

- Contrdéler tous les détecteurs

- Vérifier le fonctionnement des ventilateurs

- Vérifier I'état de la lampe

- Remplacer la lampe si elle semble trop usagée

Statut :
Message :
Explication:

Solution:

OK : la poursuite fonctionne correctement
SAFETY SWITCHES: OK

NA

NA

ZOOM (niveau 3)

Statut :

Message :
Explication:

Solution:

Erreur : la poursuite s’est arrétée

UNPLUGGED DSUB15

Le cable plat DSUB-15 situé dans le zoom n’est pas
branché

Rebrancher le cable plat DSUB-15
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Niveau 3 -ZOOM - Message d'avertissement :

/'LENS TUBE:

WARNING

SAFETY LOOP: OPEN

J

Niveau 3 - ZOOM - Message OK :

LENS TUBE:
CONNECTED

DSUB15

Niveau 3 - ALIMENTATION - Message d'avertissement :

BALLAST:
TEMPERATURE:

TOO

Niveau 3 - ALIMENTATION - Message OK :

BALLAST:
TEMPERATURE:

51°C /

0K

Niveau 3 - ALIMENTATION - Message d’erreur :

BALLAST:
BALLAST

85°C
OVERHEATING

Niveau 3 - ALIMENTATION - Message d’erreur :

BALLAST: XXX°c
TEMP. SENSOR DEFAULT

Niveau 3 - LANTERNE - Message d'avertissement :

LAMP HOUSE: 3°C
TEMPERATURE: TOO LOW
Niveau 3 - LANTERNE - Message OK :

LAMPE HOUSE: 64°C
TEMPERATURE: OK

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

SAFETY LOOP: OPEN

Micro-rupteur(s) / rupteur(s) thermique(s)
ouvert(s) ou cable(s) plat(s) débranché(s)

- Contrdler que le capot de la lanterne est bien fermé
- Vérifier tous les détecteurs

- Rebrancher le(s) connecteur(s) ou
le(s) détecteur(s) mal connecté(s)

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

OK: la poursuite fonctionne correctement
CONNECTED DSUB15

NA

NA

ALIMENTATION (niveau 3)

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

TEMPERATURE: TOO LOW
Température trop basse: <a5°C

Utiliser la poursuite dans une zone dont la
température est comprise entre 5 et 79°C

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

OK : la poursuite fonctionne correctement
TEMPERATURE: OK
Températures recommandées : entre 5 et 79°C

NA

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée
BALLAST OVERHEATING

Température de I'alimentation non acceptée :
>a70°C

Vérifier les ventilateurs de I'alimentation

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée

TEMP. SENSOR DEFAULT

- Détecteur non connecté
- Vérifier tous les détecteurs & cablages

Identifier et remplacer le thermo-rupteur
défectueux

LANTERNE (niveau 3)

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

TEMPERATURE: TOO LOW

Température de I'alimentation trop basse :
<ab°C

Utiliser la poursuite dans une zone dont la
température est comprise entre 5 et 79°C

Statut :

Message :

Solution:

Explication:

OK : la poursuite fonctionne correctement
TEMPERATURE: OK
Températures recommandées : entre 5 et 79°C

NA
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Niveau 3 - LANTERNE - Exemple de message d’erreur :

/'LAMP HOUSE: 86°C /

LAMP OVERHEATING

Niveau 3 - LANTERNE - Message d’erreur :

LAMP HOUSE: XXX°c
TEMP. SENSOR DEFAULT

Niveau 3 - CPU - Message d'avertissement :

CPU: 2°C
TEMPERATURE: TOO LOW

Niveau 3 - CPU - Message OK :

56°C J

CPU:
TEMPERATURE: 0K

Niveau 3 - CPU - Message d’erreur :

CPU:
CPU

124°cC
OVERHEATING

Niveau 3 - LANTERNE - Message d’erreur :

LAMP HOUSE
MAIN FAN: DEFAULT

Niveau 3 - LANTERNE - Message OK :

LAMP HOUSE
MAIN FAN: OK

Statut :

Message :

Solution:

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée
LAMP OVERHEATING

Température non acceptée dans la lanterne :
>a80°C

Vérifier les ventilateurs de la lanterne

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée

TEMP. SENSOR DEFAULT

- Vérifier tous les détecteurs de la poursuite
- Reconnecter tous les connecteurs ou détecteurs
débranchés

Identifier et remplacer le thermo-rupteur
défectueux

CPU (Niveau 3)

Statut :

Message :

Solution:

Explication:

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

TEMPERATURE: TOO LOW

Température de la CPU dans I'alimentation trop
basse:<a5°C

Utiliser la poursuite dans une zone dont la
température est comprise entre 5° et 79°C

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

OK: la poursuite fonctionne correctement
TEMPERATURE: OK
Températures recommandées : entre 5° et 110° C

NA

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée
CPU OVERHEATING
Température non acceptée danslaCPU:>a110°C

Vérifier les ventilateurs de I'alimentation

VENTILATEUR - LANTERNE (niveau 3)

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

Erreur : la poursuite s’est arrétée
MAIN FAN: DEFAULT
Le ventilateur du driver s’est arrété

Remplacer le ventilateur et/ou le driver
défectueux

Statut :

Message :

Solution :

Explication:

OK : la poursuite fonctionne correctement
MAIN FAN: OK

NA

NA
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VENTILATEUR - LANTERNE — AMORCEUR (niveau 3)

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée
Niveau 3 - AMORCEUR (lanterne) - Message d’erreur :
[IGNITOR / Message : IGNITOR FAN: DEFAULT
IGNITOR FAN: DEFAULT Explication: Le ventilateur n’est pas connecté
Solution : Vérifier et remplacer le ventilateur défectueux
Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée
Niveau 3 - AMORCEUR - Exemple de message d’erreur : Message : IGNITOR FAN: TOO LOW

/,I GNITOR: 657RPM J Explication: Le ventilateur fonctionne trop lentement ou est
IGNITOR FAN: TOO LOMW P * défectueux : 1 2 1000 RPM

Vérifier et remplacer le ventilateur défectueux

Solution dans la lanterne
. Avertissement : la poursuite est encore
Statut : -
opérationnelle
Niveau 3 - AMORCEUR - Message d'avertissement :
Message : IGNITOR FAN: TOO LOW
IGNITOR: 2117RPM
IGNITOR FAN: TOO LOW Explication: Le ventilateur fonctionne trop lentement ou est
P © défectueux : 1001 & 3000 RPM
. Vérifier et remplacer le ventilateur défectueux
Solution :
dans la lanterne
Statut : OK : la poursuite fonctionne correctement
Niveau 3 - AMORCEUR - Message OK :
/'IGNITOR: 3269RPM/ Message : IGNITOR FAN: OK
IGNITOR FAN: 0K Explication: Le ventilateur fonctionne normalement :
p " >2a3001RPM

Solution : NA
VENTILATEUR - GELATINES (niveau 3)

Avertissement : la poursuite est encore

Statut : P
opérationnelle

Niveau 3 - GELATINES - Message d'avertissement :
COLOUR GELS: XXXXRPM Message : COLOURS FAN: DEFAULT
COLOURS FAN: DEFAULT

Ventilateur défectueux ou détecteur de vitesse du

RAplication: ventilateur défectueux
L Remplacer le détecteur de vitesse ou le
Solution: : . ;
ventilateur au niveau du kit changeur de couleurs
Statut Avertissement : la poursuite est encore
Niveau 3 - GELATINES - Exemple de message d'avertissement : ’ opérationnelle
COLOUR GELS: 1753RPM Message: COLOURS FAN: TOO LOW
COLOURS FAN: TOO LOW
Exolication: Le ventilateur fonctionne trop lentement ou est
P * défectueux : 1 22300 RPM
. Vérifier et remplacer le ventilateur défectueux au
Solution: . -
niveau du kit changeur de couleurs
Niveau 3 - GELATINES - Message OK: Statut : OK: la poursuite fonctionne correctement
COLOUR GELS: 2333RPM
Message : COLOURS FAN: OK
/,COLOURS FAN: 0K / 9

Explication: Colours fan running correctly: > a 2301 RPM
Solution: NA
FUSIBLE VENTILATEUR (niveau 3)

Niveau 3 - VENTILATEUR - Error message : Statut: Erreur : la poursuite s’est arrétée

/’FAN FUSE / Message: FANS FUSE: BLOWN

FANS FUSE: BLOWN

Explication: Fusible consumé

Remplacer le fusible et le ventilateur défectueux

Solution:
dans la lanterne
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Statut: OK : la poursuite fonctionne correctement
Niveau 3 - FUSIBLE VENTILATEUR - Message OK :

Message : IGNITOR FAN: OK
FAN FUSES
FANS FUSE: OK Explication: NA

Solution : NA

FUSIBLE USB (niveau 3)

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

Message : USB FUSE: BLOWN

Statut :

Niveau 3 - FUSIBLE USB - Message d'avertissement :

USB FUSES

USB FUSE: BLOWN Explication: Fusible USB consumé
Solution : Remplacer le fusible USB au niveau de la carte CPU
Statut : OK: la poursuite fonctionne correctement

Niveau 3 - FUSIBLE USB - Message OK :
Message : USB FUSE: OK

USB FUSE
USB FUSE: OK Explication: NA

Solution: NA

FUSIBLE OBTURATEUR (niveau 3)

Avertissement : la poursuite est encore

Statut : P
opérationnelle

Niveau 3 - FUSIBLE GRADATEUR - Message d'avertissement :
/,USB FUSES / Message : DIMMER FUSE: BLOWN

oLl B Bl BLE U Explication: Fusible obturateur consumeé

- Remplacer le fusible USB au niveau de la carte CPU

Solution:  _ Remplacer I'oburateur défectueux
Niveau 3 - FUSIBLE GRADATEUR - Message OK : Statut : OK: la poursuite fonctionne correctement
USB FUSE
DTHHER FUSE 0K Message : DIMMER FUSE: OK

Explication: NA

Solution: NA

MASTER (niveau 3)

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée

Message : 12V PSU: TOO LOW

Niveau 3 - MASTER - Exemple de message d’erreur :

MASTER XXXV Explication: Voltage too low: <a 11,5V
TOO LOW

12V PsU: - Si la tension principale utilisée est correcte,
tester la tension basse sur I'alimentation et la

Solution : carte CPU
- Remplacer les éléments défectueux
Niveau 3 - MASTER - Message OK : Statut : OK: la poursuite fonctionne correctement
MASTER XX. XV Message: 12V PSU: OK
12V PSU: 0K

Explication: Tension correcte : entre 11,5et 13V

Solution : NA

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée
Niveau 3 - MASTER - Exemple de message d’erreur :
/’MASTER XX . XV / Message : 12V PSU: TOO HIGH
12V PSU: TOO HIGH Explication: Tension trop élevée :>a 13V

- Si la tension principale utilisée est correcte,
Solution: tester la carte CPU
- Remplacer la carte CPU
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ELECTRONIQUE (Niveau 3)

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée

Niveau 3 - ELECTRONIQUE - Exemple de message d’erreur : Message : 5V PSU: TOO LOW

ELECTRONIC XX. XV Explication: Tension trop basse : <a 4,5V
TOO LOW

5V BRSEUN:

- Si la tension principale utilisée est correcte, tester
Solution: la tension basse sur I'alimentation et la carte CPU
- Remplacer les éléments défectueux

Statut : OK : la poursuite fonctionne correctement

Niveau 3 - ELECTRONIQUE - Message OK :
Message : 5V PSU: OK

ELECTRONIC XX.XV
5V PSU: OK Explication: Tension correcte : entre 4,5et5,5V

Solution : NA

Statut : Erreur : la poursuite s’est arrétée

Niveau 3 - ELECTRONIQUE - Exemple de message d’erreur :
Message : 5V PSU: TOO HIGH

ELECTRONIC XX.XV
5V PSU: TOO HIGH Explication: Tension trop élevée :>a5,5V

- Si la tension principale utilisée est correcte,

Solution: tester la carte CPU - Remplacer la carte CPU

AUXILIAIRE (Niveau 3)

. Avertissement : la poursuite est encore
Statut : P
opérationnelle

Niveau 3 - AUXILIAIRE - Message d'avertissement : Message : AUX 5V PSU: TOO LOW

ELECTRONIC XX . XV
AUX 5V PSU: TOO LOW Explication: Tension trop basse:<a 4,5V

- Si la tension principale utilisée est correcte, tester
Solution: la tension basse sur I'alimentation et la carte CPU
- Remplacer les éléments défectueux

Statut : OK : la poursuite fonctionne correctement
Niveau 3 - AUXILIAIRE - Message OK :

Message : AUX 5V PSU: OK
ELECTRONIC XX.XV
AUX 5V PSU: OK Explication: Tension correcte : entre:4,5et5,5V
Solution: NA

Avertissement : la poursuite est encore

Statut : .
opérationnelle

Niveau 3 - AUXILIAIRE - Message d'avertissement : Message : AUX 5V PSU: TOO HIGH

ELECTRONIC XX.XV
AUX 5V PSU: TOO HIGH Explication: Tension trop élevée :>a5,5V

- Si la tension principale utilisée est correcte,

Solution tester la carte CPU - Remplacer la carte CPU

OBTURATEUR DMX (Niveau 3)

Avertissement : la poursuite est encore
opérationnelle

DMX DIMMER
NOT CONNECTED Message : NOT CONNECTED

Explication: Le cable plat DSUB25 est débranché

Niveau 3 - OBTURATEUR DMX - Message d'avertissement : Statut :

Solution: Reconnecter le cable plat DSUB25
Niveau 3 - OBTURATEUR DMX - Message OK: Statut : OK : la poursuite fonctionne correctement
DMX DIMMER
/,CONNECTED J Message : CONNECTED

Explication: NA

Solution: NA
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RDM

7.1 LeRDM —qgu’est-ce que c’est?

RDM sont les initiales de 'Remote Device Management', signi ant 'Gestion des Périphériques Distants.
Il s’agit d’'un protocole de communication bidirectionnel utilisé dans les systemes DMX 512.

C'est le standard ouvert pour la con guration et la surveillance des systéemes a distance en DMX 512.
RDM est un protocole de communication prévu pour une liaison dite ' half-duplex' La source RDM

peut envoyer des messages aux périphériques présents sur le cable, et au besoin, un et un seul de ces
périphériques (qui aurait reconnu que c'était a lui que la source RDM s'adressait) répond en envoyant un
message sur le cable.

7.2 Exigencesspéci ques RDM
Le projecteur MERLIN est compatible avec le protocole RDM (Remote Device Management).

A n d'utiliser toutes les fonctionnalités RDM, votre installation doit é&tre conforme aux normes
ANSIE1.20 — 2010 et si possible ANSI E1.37 — 1.

7.3 Liste des fonctions RDM :

FONCTIONS STANDARDS
staFr,lltljDard Fonction ?ofﬁ?nvaerll’g corSrE\Lnd corrSIrEnTand Observations
0001 Discovery Unique Branch i
0002 Discovery Mute i
0003 Discovery Unmute i
0015 Communication Status ° °
0020 Queued Message .
0030 Status Messages e
0031 Status ID Description .
0032 Clear Status ID °
0050 Supported Parameters °
0051 Parameter Description °
00 60 Device Info °
0070 Product Detail ID List °
0080 Device Model Description o
0081 Manufacturer Label N
0082 Device Label ° °
0090 Factory Defaults . i
00Co Software Version Label °
00 EO DMX512 Personality .
00 FO DMX512 Personality Description .
0120 DMX512 Starting Address ° °
0121 Slot Info °
0122 Slot Description .
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FONCTIONS STANDARDS
stazlclljard Fonction ngﬁ(r)nv;r% con?riTand corrslrf‘lTand Observations
02 00 Sensor Definition .
0201 Sensor Value e
0400 Device Hours i i Set = Factory locked
0401 Lamp Hours ° ° Authorized reset level (=0)
0403 Lamp State ° °
04 04 Lamp On Mode ° °
0501 Display Level i i
06 41 Lock State ° ° E1.37-1
06 42 Lock State Description ° E1.37-1
1000 Identify device °
1001 Reset device °
FONCTIONS SPECIFIQUES ROBERT JULIAT
sta|r31|<|jjard Fonction chcixgv:r:)c; corr?grand cor’r?rilTand Observations
8507 Local Value °
8510 All Sensors Value °
8511 Niveau Obturateur Manuel Merlin ° Manual Dimmer
8514 Activation EcoMode Merlin o o
8515 Timer EcoMode Merlin ° °
8517 Contrast Display Lvl Merlin . .
8518 Status Dimmer Merlin .
8519 User Config Merlin o
8520 Recul Dimmer Merlin ° °
8522 Zero Dimmer Local Merlin . o
8523 FullDimmerLoca Merlin e °
8524 DMX Paquet Nbre . .
8525 RDM Paquet Nbre . o
8538 Zero Motorized Dimmer Merlin e ° Motorized Dimmer
8544 RDM Strict Compliance . .
8545 Thermal Mode . o Set = Factory locked
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FONCTION "GET" - LISTE MESSAGES D'ERREURS

"Sensor not found"

"End of Lamp Life"

"Ignitor Fan Too Low"

"Sensor over temp"

"Light Sensor Defaut"

"Colors Fan Default"

"Sensor under temp"

"Light Not Detected"

"Colors Fan Too Low"

"Phase over voltage"

"Ballast Default"

"Fans Fuse Blown"

"Phase under voltage"

"Output Default"

"USB Fuse Blown"

"Sensor out of range”

"Ballast Temp. Too Low"

"Dimmer Fuse Blown"

"Sensor always one"

"Ballast Overheating"

"12V PSU Too Low"

"Microswitch Open”

"Ballast Temp. Sensor Default"

"12V PSU Too High"

"General Overheating"

"Lamp House Temp. Too Low"

"5V PSU Too Low"

"Unplugged DSUB 15"

"Lamp House Overheating"

"5V PSU Too High"

"Safety Loop Open" (not used)

"Lamp House Temp. Sensor Default"

"AUX 5V PSU Too Low"

"Mains Voltage Too Low"

"CPU Temp. Too Low"

"AUX 5V PSU Too High"

"Unstable Mains Voltage"

"CPU Overheating"

Motorised Dimmer Disconnected

"Mains Voltage Too High"

"Main Fan Default"

"Lamp Life Over"

"Ignitor Fan Default"

FONCTION "SENSOR" - MESSAGES D'INFORMATION

"Ignitor Fan Speed in RPM"

"Lamp Flux”

"Lamp House Temperature"

"Gel Holder Fan Speed in RPM"

"Mains Voltage"

"Ballast Temperature”

"CPU Temperature"

"12V - PSU"

"5V pPSU"

"AUX 5V - PSU"

"Main Fan Speed in RPM"
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